HUBERTUS

DESIGN

INSTRUKCJA MONTAZU
NOTICE DE MONTAGE
ASSEMBLING INSTRUCTIONS
ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
MONTAGEANLEITUNG
ISTRUCOES DE MONTAGEM
MANUAL DE MONTAJE

SZAFA=-MB

01 -03/2010 PL

90min

X2

PRZED ROZPOCZECIEM ZAPOZNAC SIE Z
ZALACZONA INSTRUKCJA MONTAZU

AVANT DE COMMENCER, SE REPORTER AUX
CONSEILS DE MONTAGE EN ANNEXE

BEFORE STARTING, REFER TO THE
ASSEMBLING ADVICE IN ANNEX

AVANTI DI COMMINCIARE, RIPORTATE AGLI
CONSIGLI DI MONTAGGIO

VOR DIE MONTAGE, BITTE BEILEGENDE
ANWEISUNGEN FOLGEN

ANTES DE COMERCAR, ADIARSE AOS
CONSELHOS DE MONTAGEM EM ANEXO

ANTES DE EMPEZAR CONSULTE LOS
CONSEJOS PARA EL MONTAJE
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HUBERTUS
DESIGN

HUBERTUS DESIGN Sp. z 0. o.

ul. Srokowiecka 22

41-100 Siemianowice Slaskie

Poland

Tel. 0048(0)32 2290259+60

Fax.0048(0)32 2283053

www.hubertus-meble.pl

email: bivro@hubertusmeble.pl
biuro@hubertus-meble.pl

ZASADY PIELEGNACJI | UZYTKOWANIA
MEBLI POSIADAJACYCH ELEMENTY Z PLYTY
WYSOKOPOLYSKOWEJ

Opis produktu:

Uzyskany efekt potysku daje wrazenie tafli szkta przyklejonego do piyty, jednakze nie ma witasciwosci
szkta, dlatego tez nalezy bezwzglednie przestrzegaé podanych ponizej zasad przechowywania,
czyszczenia i pielegnacji produktu.

Powierzchnia plyty oraz frontu jest odporna na dziatanie promieni UV. Dostarczane, gotowe produkty sg
zabezpieczone folig ochronng, co pozwala uniknaé uszkodzer powierzchni w czasie transportu, dalszej
obrébki i prac montazowych.

Przechowywanie:
Przechowywaé w pomieszczeniach suchych, w temperaturze od 15 do 25 ° C.

Czyszczenie i pielegnacja:

Po $ciagnieciu folii ochronnej, do mycia powierzchni nalezy stosowaé wytacznie miekkie sciereczki np. z
bawetny lub mikrofazy. Powierzchnie myjemy 1 % roztworem wody z mydtem. Stanowczo zabrania sie
stosowania $rodkéw czyszczacych takich jak mleczka typu CIF, érodki do czyszczenia okien, ocet, $rodki
do czyszczenia mebli zawierajgce wosk.

W celu unikniecia reklamacji powyzsze zasady nalezy przekazaé finalnemu klientowi.

Gwarancja i reklamacja:

Gwarancja — 24 miesigce.

Gwarancja obejmuje wady powioki akrylowej wynikajgce z niewtasciwego polgczenia plyty MDF z folig
akrylowa, pecherze powietrza, nieréwnosci powierzchni elementu z plyty wysokopotyskowej, odklejajace
sie obrzeze. Delikatny wyptyw kleju w miejscu tgczenia obrzeza z ptytg nie jest powodem do reklamacji —
po usunieciu folii ochronnej daje sie fatwo usungé. Gwarancja nie obejmuje wad powstatych na skutek
niewtasciwego przechowywania lub uzytkowania oraz wad powstatych w czasie transportu.

Informujemy, ze wysokopolyskowe elementy akrylowe przy nieostroznym uzytkowaniu moga sie
zarysowadé, dlatego bardzo wazne jest przestrzeganie wiw zasad pielggnaciji.



